
Características Técnicas  

 

Cable coaxial con o sin mensajero compuesto por un conductor de alambre acero-cobre o cobre-

cobre, aislado en polietileno expandido de baja densidad (FOAM), blindaje fabricado con cinta de 

aluminio, cinta de poliéster y malla de hilos de aluminio, cubierta externa PVC negro/blanco; la 

chaqueta puede solicitarse bajo pedido (auto extinguible, no propagante a la llama, resistente a 

intemperie y rayos UV). 

 

El cable coaxial RG-6 cumple con los requisitos de diseño de la norma europea EN 50117 

operando   a frecuencias entre 5 MHz y 2500 MHz, ASTM (American  Standards  Test  Method), 

recomendaciones TELCORDIA y SCTE (Society of Cable Telecommunication   Engineers). 

 

El cable coaxial RG-6 es utilizado como canal de transporte de señales eléctricas de alta 

frecuencia (0 a 2500MHz) en aplicaciones de TV Cable o aplicaciones DTH. Su buen desempeño, 

basado en un diseño de bajas pérdidas, permite a este producto superar ampliamente los 

estándares que para estas frecuencias de operación demanda el mercado de las 

telecomunicaciones y lo califica como un cable de óptimo tanto eléctrica como mecánicamente. 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Cable Coaxial RG-6 




	CCG6W.vsd
	Página-1
	Página-2


