
HUB USB C 8 EN 1: el adaptador HUB USB-C es compatible con todos los dispositivos que
incluyen puertos Type-C/USB, especialmente para MacBook Pro y Air. El HUB USB-C 8 en 1
incluye 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB-C, 1 puerto PD con salida de video HDMI 4K,
interfaz Ethernet RJ45 100M y ranuras para lector de tarjetas Micro SD. Compatible con
MacBook Pro / Air, Chromebook y más dispositivos tipo C. 

Salida de imagen HDMI 4K: la salida HDMI USB-C HUB se puede utilizar en sus diversos
dispositivos de visualización (monitor, TV, proyector) para lograr efectos de
sincronización de video vívidos. Utilice nuestro concentrador USB inteligente para
ampliar los monitores; Proporciona un amplio espacio de trabajo y flexibilidad para
resolver cualquier tarea. La resolución de salida máxima alcanza 4K (3840x2160 @ 30
Hz) a través de HDMI.

Transferencia de datos: el puerto USB 3.0 admite una velocidad de transferencia de
hasta 5 Gbps. La ranura SD/TF puede acceder a los archivos en unos segundos. El
puerto de datos USB-C puede transferir datos a dispositivos tipo C. El puerto Ethernet
RJ45 100M proporciona un acceso a Internet más estable y rápido que la mayoría de las
conexiones inalámbricas. (Nota: La tarjeta SD/TF no se puede leer al mismo tiempo).

Carga rápida PD, fácil de conectar: carga PD segura. El concentrador USB-C utiliza el
protocolo PD (Power Delivery) y admite carga rápida de hasta 100 W. El puerto USB 3.0,
puede conectar el teclado USB, el mouse, el controlador USB y el disco duro USB a su
computadora portátil. El Hub tipo C también es compatible con la función OTG, que  
permite transferir archivos, imágenes/videos directamente desde una unidad flash USB
a un teléfono inteligente. (Nota: la carga rápida requiere un adaptador de carga
rápida).
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Características

Adaptador Multifuncional 
8 puertos 
2-USB-C 1-HDMI 2-USB-AH 
SD/mSD RJ45-10/100 

Interfaz de hardware
USB, Ethernet, HDMI, USB-C

Dispositivos compatibles
Smartphones, Monitores, Mouse, Teclados, Proyectores, Televisores,
Portátiles, Unidades flash USB, Lectores de tarjetasSmartphones,
Monitores, Mouse, Teclados, Proyectores, Televisores, Portátiles,
Unidades flash USB, Lectores de tarjetas

USB 3.0 HDMI USB-C

USB-C

SD/TF USB 3.0 PD

RJ45



ESPECIFICACIONES

Producto Hub Tipo C 8 en 1

Chipset CS5266+Realtek 8152B+8836A+GL3510+GL823K

Parámetros

1. HDTV: 4K*2K (3840*2160), también compatible con
1080p, 720p, etc

2. USB*2: USB de alta velocidad, potencia de hasta
máximo 4,5W

3. USB C hembra, puerto 1: PD, 20V@3A, soporta un
adaptador de hasta 87W (salida)

4. USB C hembra, puerto 2: USB-C de alta velocidad,
potencia de hasta máximo 4,5W

5. USB C macho: compatible con Thunderbolt3,
compruebe que el puerto alojando USB-C en tu
dispositivo cumpla con el estándar USB 3.0/3.1

6. RJ45: velocidad Ethernet máxima de 100 Mbps

7. Lector de tarjeta SD/TF: SD/TF pueden funcionar
simultáneamente. La velocidad de lectura y escribir
depende de la calidad de la tarjeta. Cumple con las
especificaciones de interfaz USB-C

Tipo de interfaz

Tipo C

1. RJ45 de 100M de velocidad

2. Puerto SD, transmisión USB2.0, listo para funcionar

3. Tarjeta TF, transmisión USB2.0, listo para funcionar

4. Interfaz USB3.0, 5V/1,5A, tasa de transferencias de
5Gbps, compatible con USB 2.0, listo para funcionar

5. Interfaz USB3.0, 5V/1,5A, tasa de transferencias de
5Gbps, compatible con USB 2.0, listo para funcionar

6. HDMI: 2K 1080p/4K 3840*2160 @30HZ

7. Interfaz USB3.0, 5V/1,5A, tasa de transferencias de
5Gbps, compatible con USB 2.0, listo para funcionar

8. Carga rápida de 87W

9. Salida: 5V-20V/5A

10. Temperatura de operación: 38ºC - 55ºC

Sistemas compatibles iOS, Windows

Compatibilidad iOS, Wndows, Tipo-C

Packing

Packing: CTN 38.5 x 36 x 20.5cm

Cantidad: 100 unidades

Peso: 8,2Kg

Peso neto del producto: 76g
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